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Hydraulische Werkstattpresse

WPP 100 HBK D 1500
Schwere Ausführung mit beweglichem Kolben und zwei
Kolbenvorschubgeschwindigkeiten

Artikelnummer 
4013101

Marke 
Metallkraft

 

Versandinformationen 

Verpackungsmaße Gewichte Versand Sonstige

Länge n/a Bruttogewicht 1.200 kg Versandart Keine Angabe DualUse 

Breite n/a Nettogewicht 1.200 kg Inhalt 0 Stück SCIP n/a

Höhe n/a   SVHC Nein

Stammdaten 

Ursprungsland EAN Zolltarifnummer Mengeneinheit

n/a 84629180 Stück

Beschreibung 

Erhöhte Stabilität durch verbesserte Ausführung des Maschinenfußes, Zylinderverstellung erfolgt über Griff und
Handrad, Manometer an Maschinenseite
Für Montage- und Richtarbeiten ebenso geeignet wie für Werkstückprüfungen oder das Ein- und Auspressen von
Lagern und anderen Komponenten
Ideal für technische Werkstätten, Reparaturbetriebe und technische Schulungseinrichtungen
Mit zwei Kolbenvorschubgeschwindigkeiten und Druckregulierung mittels Drosselschraube
Manometer für Druckanzeige
Schweres, aus Stahlprofilen geschweißtes Maschinengestell zur Absorbierung der anfallenden Druckkraft des
Zylinders
Die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb äußerst präzise
Verstellung des Zylinders über Zahnstange an Handrad
Schwere und robuste Schweißkonstruktion
Umfangreicheres Zubehör
Qualität Made in Europe

Italien
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Ausstattungsdetails

Komfortable und übersichtliche Bedienung des Hydraulikaggregats
Stabile Rahmenkonstruktion bei gleichzeitig flacherer Bauweise
Schnelle und einfache Verstellung des Zylinders über Zahnstange und Handrad
Einfache Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Hydraulikzylinders und Befestigungsbolzen

Technische Daten 

Allgemeine Informationen

Presskraft 100 t Kolbenhub 320 mm

Kolben Verfahrweg 1000 mm Vorlaufgeschwindigkeit 10 mm/s

Pressgeschwindigkeit 1.5 mm/s  

Abmessungen und Gewichte

Länge (Produkt) ca. 2100 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca. 850 mm

Höhe (Produkt) ca. 2280 mm Gewicht (Netto) ca. 1700 kg

Lichte Weite 1530 mm Einbauhöhe max. 1000 mm

Rahmen Tiefe 265 mm  

Elektrische Daten

Leistung Antriebsmotor 1,5 kW Anschlussspannung 400 V

Hydrauliksystem

Hydrauliköl Tankinhalt 30 l Hydrauliköl Betriebsinhalt 25 l

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl.
Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für
Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung
erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.
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