
MOTORKOMPRESSOR PROFI-LINE BENZ

DRUCKLUFTTECHNOLOGIE SCHWEIßTECHNOLOGIE METALLBEARBEITUNG STEINTRENNTECHNIK STROMERZEUGER

600/10/100

Artikelnummer: 11097

EAN: 9004853110979

3.165,00 € exkl. Steuern

3.798,00 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten

TECHNISCHE FAKTEN

Professionelle HONDA-Benzin Motor mit Handstart

Fahrbar auf 100 Liter Druckluftbehälter

Betriebsdruck 10 bar

zweistufig verdichtend

Ölgeschmierte, indirekt angetriebene Zweizylinder-Aggregate mit Gusszylinder

Geringe Aggregatdrehzahl für hohe Einschaltdauer

Serienausstattung: Glycerin-Manometer, Sicherheitsventil,Rückschlagventil

kombiniert mit Last-Leerlauf-Regelung, Filter-Druckregler,

Sicherheits-Entlüftungskupplung, Vollgummi-Räder Ø 250 mm, 

mit Lenkrollen und Bremse

PRODUKT HIGHLIGHTS

MOTORKOMPRESSOREN - FÜR DRUCKLUFT ABSEITS VOM STROMNETZ

Die optimale Lösung für alle Anwender im Handwerk und in der Industrie wo Druckluft ohne Stromversorgung 

benötigt wird. 

- Auf Baustellen an Straßen, Brücken, 

- Kanalnetz, Energieversorgungsleitungen

- Garten- & Landschaftsbau (Bsp.: Friedhöfe) 
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- oder für den Einbau in Montage- & Servicefahrzeuge.

TECHNISCHE DATEN

Effektive Liefermenge 400 l/min

Ansaugleistung 600 l/min

Max. Betriebsdruck 10 bar

Ölgeschmiert Ja

Behältervolumen 100 l

Motornennleistung 6,6 kW / 9 PS (HONDA GX270)

Schalldruckpegel (4 m) 79 dB(A)

Drehzahl Verdichter 1.300 UpM

Länge 125 cm

Breite 60 cm

Höhe 115 cm

Gewicht 105 kg
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