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BENZIN Hydraulik-Holzspalter

PRODUKT-INFORMATION

Motor 4-Takt Benzin Motor LC G200F
Motorleistung 4,1 kW

Hubraum 196 cm®

Motordrehzahl, max. 3600 1/min

Kraftstoff Benzin bleifrei

Tankvolumen 361

Oltank-Inhalt / Motordl 0,6 1/ SAE10W-30 oder 10W-40
Spaltkraft 8t

Spaltgutdurchmesser 80 - 350 mm

Spaltlénge 250 - 550 mm
Hydraulikélmenge max. 4 Liter (HLP46)
Hydraulikdruck 28 MPa
Arbeitsgeschwindigkeit: 5,2 cm/s
Ricklaufgeschwindigkeit: | 15 cm/s

Abmessungen (LXBXH) | 4494 ) 840 x 1510 mm
Spaltkeil angehoben

Gewicht (netto / brutto) 1217129 kg

Verpackungsmal (LxBxH) | 690x640x1220 mm

Art. Nr.: HBSN EAN: 40 47424 00774 7

e Entspricht den neuesten Sicherheitsstandards

Vertikale Ausfiihrung mit langlebigem 4-Takt-Benzinmotor zum
Spalten von Kurzholz

Neuartiges Design am Spaltkeil fiir 30% schnelleres Spalten
Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
Bedienerfreundliche Zweihandschaltung

Handschutz und flexibler Holzhaltevorrichtung

Serienmé&Rig mit Fahrvorrichtung

Die LUMAG GmbH behilt sich vor, ohne vorherige Ankiindigung technische / optische Anderungen der Produkte
vorzunehmen. Erstellt am: 18.05.2018 / Geandert: 29.10.2019



