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Synchron-Stromerzeuger

PG-D 600 X-TEA
Für höchste Ansprüche mit Dieselmotor

Artikelnummer 
6704063

Marke 
Unicraft

 

Versandinformationen 

Verpackungsmaße Gewichte Versand Sonstige

Länge 945 mm Bruttogewicht 191 kg Versandart Spedition DualUse 

Breite 595 mm Nettogewicht 186 kg Inhalt 0 Stück SCIP n/a

Höhe 825 mm   SVHC Nein

Stammdaten 

Ursprungsland EAN Zolltarifnummer Mengeneinheit

4036351058267 85022020 Stück

Beschreibung 
PG-D 600 X-TEA, PG-D 900 X-TEA und PG-D 1100 X-TEA

Schallgedämmter Dieselmotor (entspricht der Geräusch- und Abgasemissionsvorschrift)
Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenzähler
Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
Elektronische Spannungsregelung AVR
Thermo-Magnetschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder
Leitungen
Sicherer Personenschutz durch Isolationsüberwachung (Gerät muss nicht geerdet werden)
Ölmangelabschaltung
Lange Laufzeiten durch 24l Großtank
Hoher Komfort durch E-Start
Modell PG-D 1100 X-TEA mit wassergekühltem Motor
Qualität Made in Europe

Frankreich
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Technische Daten 

Allgemeine Informationen

Schieflast max. 30 %  

Abmessungen und Gewichte

Länge (Produkt) ca. 945 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca. 595 mm

Höhe (Produkt) ca. 825 mm Gewicht (Netto) ca. 186 kg

Antrieb

Antrieb Yanmar L100N Leistungsfaktor 0,8 / 0,9 Cos ɸ
230V/400V

Anlasser E-Start Kraftstoff Diesel

Fassungsvermögen Tank 24 l Schalldruckpegel Lp 67 dB(A)

Schallleistungspegel Lw 93 dB(A)  

Stromerzeuger

Typ Synchron Nennspannung 230 / 400 V

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Scheinleistung)

3,2 / 6,9 kVA 230V/400V Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Wirkleistung)

2,9 / 5,5 kW 230V/400V

Dauerausgangsleistung
(Scheinleistung)

3,0 / 5,6 kVA 230V/400V Dauerausgangsleistung
(Wirkleistung)

2,7 / 4,5 kW 230V/400V

Schutzklasse Generator IP 23 Steckdosenausführung 1 x 230 V, Schuko / 2 x
230 V, 16 A / 1 x 400 V,

16 A

Schutzklasse Steckdosen IP 44  

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl.
Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für
Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung
erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.
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